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Werstirkung notwendg Schraubsen 2

HECO hat seine Bemessungssoftware »HCS 4.0« aktualisiert und erdffnet damit
Planern und Handwerkern neue Moglichkeiten zur Bemessung von Verbindungen und
Verstarkungen mit Teil- und Vollgewindeschrauben — insbesondere im Bereich
Ingenieurholzbau. Mit der Implementierung neuer Vollgewindeschrauben wie der »Heco-
Topix« mit Abmessungen bis 10 x 380 mm und der »Heco-WR« mit Abmessungen bis
13 x 1.000 mm ermdglicht das Programm Berechnungen von mittleren und besonders
groRen Dimensionen, wie sie etwa bei Brettschichtholztragern im Hallenbau
vorkommen. Bei Anwendungen, die einen hohen Anpressdruck erfordern, erhalt der
Nutzer kiinftig die Moglichkeit, die »Heco-Topix Tellerkopf XL« auszuwahlen. Des
Weiteren wurde die Software um die Holzbauschraube »Heco-Topix« mit
Kombisechskantkopf erweitert. Ebenfalls neu ist die Einbindung von Schnee- und
Windlastzonen in Osterreich. Nach Eingabe der Héhenlage und Ortsangabe des



Bauvorhabens berechnet das Programm automatisch, welche und wie viele Schrauben
unter Berlcksichtigung entsprechender Normen verwendet werden kdnnen. Basierend
auf aktuellen Normen und Regelwerken liefert die Bemessungssoftware nachweisbare
Berechnungen und Anleitungen zugunsten einer fachgerechten Montage mit Schrauben
und Schraubankern. Selbsterklarend wird der Nutzer durch das Programm gefiihrt.
Hierbei kann er zwischen sechs verschiedenen Anwendungsmodulen wahlen. Darunter
befinden sich auch Anwendungen, die nicht Giber Eurocode geregelt sind — etwa
Auflager- und Querzugverstarkungen, Ausklinkungen und die Aufdachdammung fiir
druckfeste und druckweiche Dammung. Die Eingabe der relevanten Projektdaten erfolgt
Uber eine Ubersichtlich gestaltete und interaktive Benutzeroberflache. Unter
Beriicksichtigung der zugrundeliegenden Zulassung wertet das Bemessungsprogramm
aus, welcher Schraubentyp sich fiir den gewtinschten Anwendungsfall eignet.
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