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Mit dem Combi-CSS lassen sich Container schnell und effizient beladen – Transport
über einen hydraulischen Zugmechanismus.

Das neueste Produkt des irischen Spezialisten für Handlinglösungen ist der Container
Slip-Sheet (Combi-CSS). Dieses Gerät wurde von Combilift für eine mechanisierte
Verladung von Langgut in Container konzipiert. Das Verladen von Langgut hat sich in
der Vergangenheit als problematisch erwiesen. Unternehmen in der Holzbranche, die
Container für den Transport von Produkten verwenden, steht damit nach
Unternehmensaussagen eine effiziente und sichere Lösung zur Verfügung. Bei den
traditionellen Beladungsmethoden ist die Kombination von Gabelstapler und manueller
Arbeit mit Belastungen der Mitarbeiter und erhöhten Risiken von Produktschäden
verbunden. Der Combi-CSS besitzt eine niedrige, freistehende Plattform mit einem in
beide Richtungen hydraulisch angetriebenen Zugmechanismus, auf dem ein Stahlblech



ruht. So kann hinter dem Container eine komplette Ladung Produkte auf dem Slip-Sheet
vorbereitet werden. Das Blech wird durch den darunter liegenden Zugmechanismus, der
aus vier sich nacheinander bewegenden Hydraulikzylindern besteht, in den Container
geführt.

Sicherung des Transportgutes durch eine hydraulische Schranke.

Wenn die Ladung vollständig im Container verladen ist, schwenkt eine am Ende der
Plattform befestigte hydraulische Schranke über die Containeröffnung und ist über die
gesamte Breite der Plattform verriegelt. Sie hält das Material im Container, während das
Blech darunter herausgeschoben wird. Das Gerät hat eine Tragkraft von 30.000 kg und
kann einen 20‘-Container in lediglich drei Minuten laden (sechs Minuten bei einem 40’-
Container). Die Einheit ist freistehend und kann überall dort, wo sich ein Container
befindet, leicht positioniert sowie direkt am Heck eines Anhängers angeschlossen
werden, um einen schnellen Umschlag zu ermöglichen. Hervorgehoben wird, dass sich
schwere und sperrige Güter auf diese Art und Weise sehr schnell, einfach und



produktschonend bewegen lassen.
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