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Sonstige

Der neue Mdébelverbinder mit flexiblen Positionierbolzen lasst sich einfach montieren,
aber ebenso auch wieder demontieren (Bild: Lamello).

Lamello stellt einen lésbaren Verbindungsbeschlag auf Basis der P-System
Verankerung vor. Der »Clamex P-14 Flexus« wird iber einen Hebel verbunden und hat
somit alle bestehenden Vorteile vom P-System, darunter der schnelle werkzeuglose
Einbau, die Schiebetoleranz, die Verdrehsicherheit und die Stapelbarkeit. Neu sind die
flexiblen Positionierbolzen, somit stehen keine starren Elemente des Verbinders vor.
Diese Neuerung ermdglicht das nachtragliche Montieren von Werkstiicken in
bestehende Elemente und vereinfacht so maf3geblich die Aufbaureihenfolge. Die
Positionierbolzen dienen als Positionier- wie auch als Befestigungselement der
Werkstucke. Damit werden fixe Fachbdden in Position gehalten, wahrend mit dem
Sechskant-Stiftschliissel die Werkstlicke zusammengezogen werden. Durch die
beidseitige Schrage der Positionierbolzen kann das Werkstick auch wieder demontiert
werden. Die Positionierbolzen rasten problemlos im Gegenstiick ein, wodurch auch
Elemente mit 90°-Gehrungen einfach zu montieren sind. Hervorgehoben werden solche
Eigenschaften des neuen Mébelverbinders wie flexible Aufbaureihenfolge — bewegliche



Positionierbolzen erlauben frei wahlbare Aufbaureihenfolge; einfache Ausrichtung —
bewegliche Positionierbolzen richten das Werkstiick aus und halten es in Position sowie
vielseitige Montage — abgeschrégte und bewegliche Positionierbolzen erlauben das
beidseitige Ein- und Auskippen vom Werkstiick. Der neue Mdbelverbinder ist
vorzugsweise fir Anwendungen im Mébel-, Innenaus-, Laden-, Kiichen- und Messebau
vorgesehen.
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