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Lacke, Beizen, Zubehör

Die mit dem naturmatten Lack behandelten Oberflächen bieten auch nach vielen Jahren
noch Freude (Bild: Hesse Lignal).

Naturmatte Oberflächen, Rohholzeffekt oder der skandinavische Stil stehen aktuell ganz
oben in der Gunst der Oberflächengestaltung im Innenbereich. Die Endkunden möchten
das Holz fühlen und den warmen Charakter der Oberfläche mit allen Sinnen genießen.
Dabei soll das Holz nicht angefeuert werden und sein naturmattes Aussehen
beibehalten. Der Lacke- und Beizenspezialist Hesse aus Hamm hat hierzu den Lack
»Fantastic Natura« entwickelt – für eine Optik und Haptik wie rohes Holz. Bei der
Entwicklung des Lacks stand im Vordergrund, dass der Lack die Oberfläche bestmöglich
schützen und trotzdem eine natürliche Griffigkeit beibehalten und die Oberfläche wie
rohes, geschliffenes Holz wirken soll. Der neue naturmatte PUR-Schicht- und -
Überzugslack erfüllt all diese Eigenschaften und reiht sich damit in die »Fantastic«-
Produktfamilie des Lackherstellers ein. Die gesamte Serie ist lediglich mit einer
Härterkomponente abzuhärten. Falls abweichende Glanzgrade gewünscht werden, kann
der Lack auch als Grundierung unter »Fantastic Clear« oder »Fantastic Clear ultramatt«
eingesetzt werden.

Volle Kontrolle über Lackierprozess

Als Einsatzgebiet des neuen PUR-Lacks nennt das Unternehmen die Verwendung auf
hellen Holzarten wie Eiche oder Nadelholz, aber auch auf dunklen Holzarten könne der
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Lack angewandt werden. Holzhaptik und Holzfarbton bleiben auf hellen Holzarten
unverändert. Die weißliche Eigenfarbe im flüssigen Zustand ermöglicht eine
gleichmäßige Lackauftragsmenge sowie eine bessere Kontrolle des Lackierprozesses.
Im getrockneten Zustand ist die Oberfläche komplett transparent. Umfangreichere
Oberflächenprojekte können laut Hersteller prozessorientiert realisiert werden, und der
Lack lässt sich auf größeren Flächen wolkenfrei applizieren. Die Oberflächen im
Rohholzeffekt sind nach der Lackierung bestmöglich geschützt und bieten auch nach
vielen Jahren der Nutzung tägliche Freude. Hinsichtlich der chemischen und
mechanischen Beständigkeit nennt das Unternehmen die zertifizierte
Schwerentflammbarkeit nach DIN EN 13501 und DIN 4102 B1. Ebenfalls verfügt der
Lack über die Zertifizierung gemäß IMO und erlaubt den Einsatz auf Seeschiffen. Für die
Lackierung von Kinderspielzeug liegt die DIN EN71-3 vor sowie das
Lebensmittelprüfzeugnis (ISEGA) für den Einsatz auf Oberflächen mit
Lebensmittelkontakt.
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