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Die Gerätekonsolen eignen sich für die Montage von Außengeräten sowie von
Rohrleitungen und Kabelpritschen (Bild: Mefa).

Die neuen Gerätekonsolen von Mefa sind gegenüber den Vorgängermodellen
belastbarer. Statt eines Kragarms mit den Abmessungen 36 x 40 x 2,0 mm (Breite x
Höhe x Materialstärke) sind die Konsolen nun mit Montageschienen 45 x 45 x 2,0 mm
ausgestattet, wodurch auch der U-Stahl für die Wandmontage größer ausfällt. Bei der
Konsole mit 420 mm Kragarmlänge erhöht sich die Belastung durch eine Einzelkraft am
äußeren Ende von 1,53 auf 2,6 kN.  Durch die Ausstattung mit einer 45er-
Montageschiene ist neben der höheren Tragfähigkeit auch die Kompatibilität mit dem
Schnellmontagesystem »Stex 45« gegeben, wodurch Montagezeit eingespart werden
kann. Die Gerätekonsolen eignen sich für die Montage der Außengeräte von
Klimaanlagen, Luft-Wasser-Wärmepumpen und weiteren Apparaten. Auch
Rohrleitungen und Kabelpritschen lassen sich damit an Wänden montieren. Die
Konsolen bieten aufgrund der Verwendung von Stahl mit feuerverzinkten
Oberflächen einen erhöhten Korrosionsschutz und sind somit für den Außenbereich
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geeignet. Die Gerätekonsolen mit fünf unterschiedlichen Kragarmlängen von 420 bis
840 mm werden als Set inklusive Abschlusskappen aus Kunststoff geliefert. Speziell für
die Montage von Geräten mit rotierenden Antrieben sind spezielle Dämmelemente
verfügbar, die eine Übertragung von Körperschall vermindern.
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